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YLEISET OHJEET JA EHDOT

TILAUKSET
Tilaaminen Sunsystems-tilausjärjestelmän kautta: https://myynti.sunsystems.fi
Vaihtoehtoisesti sähköpostitse tilauslomakkeella osoitteeseen: myynti@sunsystems.fi
Toimitusaika lasketaan siitä päivästä alkaen, kun kaikki tarpeellinen tieto on
käytettävissä tilauksen käsittelyyn.
Puhelintilausten virheellisyydestä vastaa tilaaja.
LISÄ- JA YLIMÄÄRÄISET TYÖT
Lisä- ja ylimääräiset työt 85

TAKUU
Takuu koskee tuotteissa ilmeneviä rakenne-, materiaali- ja valmistusvikoja.
Takuu korvaa virheellisen tai vioittuneen materiaalin, mutta ei siihen liittyviä asennus- tai
matkakuluja tai muita välillisiä kuluja.
Takuu ei korvaa normaalista kulumisesta, virheellisestä asennuksesta tai ohjeiden 
vastaisesta käytöstä johtuvia vikoja.
Takuun voimassaolo 2 vuotta alkaen tuotteen luovutuspäivästä.
Takuu ei koske mahdollisesti mukana toimitettavia paristoja.
Takuukorjaus ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

KULJETUSVAHINKO
Mikäli lähetys on vaurioitunut kuljetuksessa, tee huomautus rahtikirjaan ja ilmoita
vahingosta Sunsystemsille.
Saat tehtaalta ohjeet, miten menetellään vaurioituneen tavaran kanssa. 
Sunsystems hoitaa asiaan liittyvät korvausanomukset kuljetusliikkeen kanssa.
Reklamaation hoidon edellytyksenä on rahtikirjaan tehty merkintä kuljetusvauriosta

PALAUTUKSET
Palautuksesta sovittava aina etukäteen. Kerro mitä palautetaan ja mistä syystä. 
Pakkaa palautettava tuote huolellisesti ja tee kirjallinen huomautus palautettavan 
tuotteen mukaan yhteystietoineen. Saat ohjeet ja luvan palautukseen valmistajalta.

AURINKOSUOJAN HOITO, HUOLTO JA KÄYTTÖ
Katso tarkemmat tiedot erillisestä asennus- ja käyttöohjeesta.
Asennus- ja käyttöohjeet on toimitettava aina loppukäyttäjälle.

RAHTIKULUT JA JAKELU YKSITYISASIAKKAALLE
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AU10 & AU20 KANGASKAIHTIMET
SmartCord-käytöllä Huom! Vain Duette-kankaat
vapaasti laskeutuva

Duette 25/32mm mitoitus
AU10 SmartCord

AU20 SmartCord
(kahteen suuntaan aukeava) Duette 64mm mitoitus

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Duette Duette Duette Duette
Kankaan vekkileveys, mm 25/32 64 25/32 64
Minimileveys, mm 460 460 590 590
Maksimileveys, mm 3000 3000 3000 3000
Minimikorkeus, mm 150 150 150 150
Maksimikorkeus, mm 3000* 3000* 3000* 3000*
Maksimikoko, m2 8,0 8,0 8,0 8,0

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm
Duette Fixé Batiste maksimikorkeus 230cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

AU10 AU20

37

89

70

15
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AU10 & AU20 KANGASKAIHTIMET
SmartCord-käytöllä

25&32MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 288 328 351 397 433 472 502 550 573 631 658
1500 311 357 397 449 491 560 596 654 688 736 775
2000 328 397 439 502 566 631 677 740 782 844 892
2500 345 426 472 573 625 694 752 828 880 949 1007
3000 370 462 537 625 688 775 834 926 984 1072 (max 8m2)

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 305 345 380 433 472 520 554 606 635 700 740
1500 328 393 439 502 550 631 677 740 782 844 892
2000 351 439 491 573 642 723 782 863 915 991 1049
2500 380 479 537 654 717 811 880 978 1037 1129 1200
3000 410 520 612 723 805 909 991 1106 1177 1281 (max 8m2)

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 318 374 410 468 520 573 619 677 711 788 828
1500 351 426 479 560 619 711 769 844 897 972 1030
2000 380 485 550 648 736 828 903 1001 1066 1158 1229
2500 416 537 612 752 834 949 1030 1147 1229 1344 1425
3000 456 596 700 840 938 1072 1170 1310 1402 1536 (max 8m2)

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 345 422 468 550 606 681 734 815 863 955 1007
1500 393 497 573 677 752 874 945 1053 1124 1223 1298
2000 445 577 671 805 915 1043 1141 1275 1363 1494 1588
2500 491 654 759 945 1053 1210 1327 1490 1599 1756 1873
3000 543 734 880 1072 1206 1390 1519 1716 1843 2029 (max 8m2)

64MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 299 345 380 433 472 520 554 606 654 700 740
1500 318 370 416 472 520 589 635 694 736 792 834
2000 334 403 449 537 589 654 706 775 821 886 938
2500 357 433 502 583 642 717 775 857 909 984 1043
3000 374 468 543 635 700 788 851 945 1001 1095 (max 8m2)

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 311 364 397 468 508 560 602 658 711 769 811
1500 328 397 449 520 566 654 700 769 815 880 932
2000 351 439 491 596 654 736 788 874 926 1007 1066
2500 380 472 554 654 717 811 880 978 1043 1135 1200
3000 410 514 606 717 792 903 978 1095 1164 1269 (max 8m2)

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 322 387 426 502 550 612 658 729 788 851 897
1500 351 433 491 573 629 723 782 863 920 997 1053
2000 380 479 550 665 736 828 897 997 1060 1158 1229
2500 416 525 619 740 821 932 1014 1129 1206 1321 1402
3000 449 577 683 821 915 1043 1135 1275 1363 1494 (max 8m2)

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 351 426 479 566 625 700 759 838 909 984 1043
1500 387 485 554 658 729 844 915 1020 1089 1187 1258
2000 426 554 635 782 867 991 1076 1206 1285 1409 1494
2500 468 619 736 886 984 1135 1233 1386 1484 1628 1733
3000 514 688 815 991 1112 1285 1402 1582 1693 1866 (max 8m2)

Sunsystems Kangaskaihtimet 2020 Sivu 5 www.sunsystems.fi



AB10 & AB20 KANGASKAIHTIMET
LiteRise -käytöllä Huom! Vain Duette-kankaat
vapaasti laskeutuva

Duette 25/32mm mitoitus
AB10 LiteRise

Duette-kankaalla

AB20 LiteRise Duette 64mm mitoitus
(kahteen suuntaan aukeava)

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Duette32 Duette64 Duette32 Duette64
Kankaan vekkileveys, mm 25/32 64 25/32 64
Minimileveys, mm 450 450 570 570
Maksimileveys, mm 2400 2400 2400 2400
Minimikorkeus, mm 150 150 150 150
Maksimikorkeus, mm 2100* 2100* 2100* 2100*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

AB10 AB20

37

89

70

15
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AB10 & AB20 KANGASKAIHTIMET
LiteRise -käytöllä

25&32MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 288 328 351 397 433 472 502 550 573
1500 311 357 397 449 491 560 596 654 688
2100 334 403 445 531 579 642 688 759 805

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 305 345 380 433 472 520 554 606 635
1500 328 393 439 502 550 631 677 740 782
2100 357 445 497 602 658 740 798 886 938

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 318 374 410 468 520 573 619 677 711
1500 351 426 479 560 619 711 769 844 897
2100 393 497 560 683 752 851 926 1030 1095

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 345 422 468 550 606 681 734 815 863
1500 393 497 573 677 752 874 945 1053 1124
2100 449 596 688 844 938 1076 1177 1315 1409

64MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 299 345 380 433 472 520 554 606 654
1500 318 370 416 472 520 589 635 694 736
2100 341 416 462 554 606 683 736 811 857

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 311 364 397 468 508 560 602 658 711
1500 328 397 449 520 566 654 700 769 815
2100 364 456 514 619 683 763 828 915 972

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 322 387 426 502 550 612 658 729 788
1500 351 433 491 573 629 723 782 863 920
2100 393 502 573 694 769 874 945 1053 1124

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 351 426 479 566 625 700 759 838 909
1500 387 485 554 658 729 844 915 1020 1089
2100 439 577 671 821 915 1049 1141 1281 1367
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AE10 & PE15 KANGASKAIHTIMET
Moottorikäyttö 24V
vapaasti laskeutuva/vaijereilla

AE10 AE10
Plisee-kankaalla Duette-kankaalla

katto/seinäkannake

PE10 (vaijereilla)     PE15 (vaijereilla) PE16 (vaijereilla)
asennuskulma 0-90o asennuskulma 0-90o asennuskulma 0-90o

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25 20 25
Minimileveys, mm 510 510 260 260 260 260
Maksimileveys, mm 2950 3500 2300 2300 2300 2300
Minimikorkeus, mm 100 100 100 100 100 100
Maksimikorkeus, mm 2500 3000* 3000 3000* 3000 3000*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

AE10 PE10/15 PE16
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AE10 & PE15 KANGASKAIHTIMET
Moottorikäyttö 24V Hinta ilman muuntajaa ja kaukosäädintä (s.34)

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 750 802 842 904 940 999 1032 1090 1163 1202 1240
1500 773 842 898 963 1009 1111 1157 1222 1325 1378 1430
2000 796 881 940 1053 1105 1187 1239 1320 1441 1501 1561
2500 829 917 1013 1105 1164 1256 1320 1412 1539 1605 1671
3000 852 950 1059 1164 1233 1337 1406 1511 1659 1734 1809

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 767 825 871 946 986 1051 1090 1155 1178 1200 1251
1500 796 871 940 1022 1074 1187 1239 1320 1350 1376 1408
2000 825 927 992 1122 1187 1285 1350 1448 1479 1512 1559
2500 859 969 1076 1187 1262 1373 1448 1563 1600 1638 1711
3000 888 1015 1134 1262 1350 1477 1563 1692 1736 1779 1821

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 783 854 900 986 1032 1107 1155 1231 1257 1282 1345
1500 819 913 986 1078 1143 1268 1331 1425 1457 1488 1548
2000 854 973 1051 1197 1274 1389 1465 1582 1619 1658 1734
2500 894 1022 1145 1279 1366 1500 1588 1720 1766 1809 1920
3000 927 1078 1216 1373 1471 1628 1732 1889 1941 1993 2044

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
1000 796 877 936 1026 1078 1159 1218 1299 1329 1356 1437
1500 842 946 1026 1136 1208 1350 1425 1529 1564 1599 1682
2000 884 1022 1107 1274 1360 1494 1582 1715 1758 1802 1908
2500 927 1078 1216 1373 1471 1628 1726 1883 1935 1986 2129
3000 973 1149 1302 1483 1598 1778 1901 2081 2142 2202 2261

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1000 698 756 790 844 886 938 971 1030 1084 1136 1176 1228 1258
1500 727 796 850 915 967 1059 1101 1176 1216 1287 1339 1402 1444
2000 750 844 902 1007 1065 1153 1205 1297 1350 1431 1496 1571 1630
2500 785 890 984 1078 1153 1251 1316 1421 1483 1582 1659 1757 1816
3000 810 932 1032 1141 1222 1339 1414 1536 1607 1715 1803 1914 1989

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1000 714 785 831 896 942 1007 1047 1118 1182 1245 1297 1356 1398
1500 750 842 909 990 1053 1159 1216 1310 1362 1444 1506 1588 1646
2000 785 902 971 1101 1176 1281 1350 1460 1529 1634 1711 1816 1878
2500 827 961 1065 1189 1281 1402 1483 1617 1699 1816 1914 2029 2110
3000 856 1007 1124 1264 1368 1506 1600 1751 1843 1983 2087 2227 2319

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1000 744 831 884 971 1030 1111 1164 1251 1333 1408 1473 1548 1600
1500 796 913 994 1099 1180 1316 1385 1506 1577 1686 1768 1878 1947
2000 842 994 1088 1251 1350 1490 1577 1728 1816 1954 2052 2192 2286
2500 902 1076 1212 1379 1496 1663 1774 1954 2064 2227 2349 2518 2627
3000 942 1147 1297 1490 1630 1820 1947 2152 2280 2470 2610 2802 2930

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1000 773 884 946 1053 1124 1222 1285 1396 1477 1577 1653 1751 1816
1500 838 982 1082 1216 1314 1473 1565 1711 1797 1931 2029 2169 2257
2000 900 1088 1203 1398 1519 1692 1809 1989 2104 2273 2395 2570 2685
2500 971 1187 1350 1554 1705 1914 2048 2267 2401 2610 2760 2965 3103
3000 1030 1281 1467 1711 1878 2123 2286 2535 2698 2940 3109 3354 3515
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AO10 & AO13 KANGASKAIHTIMET
Narukäyttö
vapaasti laskeutuva

AO10 AO10
Plisee-kankaalla Duette-kankaalla

katto/seinäkannake (AO10)

AO13
(ikkunan väliin) kannake ikkunan väliin (AO13)

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25
Minimileveys, mm 400 400 400 400
Maksimileveys, mm 2400 3500 2350 2400
Minimikorkeus, mm 100 100 100 100
Maksimikorkeus, mm 2500 3000* 2500 3000*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

AO10 AO13

Sunsystems Kangaskaihtimet 2020 Sivu 10 www.sunsystems.fi



AO10 & AO13 KANGASKAIHTIMET
Narukäyttö

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 93 112 132 145 164 186 203 224 243
1500 99 121 142 159 181 205 227 249 271
2000 104 129 153 172 194 222 246 271 295
2500 115 142 170 192 219 246 273 304 331

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 107 141 167 187 214 243 269 298 325
1500 126 158 190 217 249 284 316 351 383
2000 138 173 214 243 281 322 360 401 438
2500 152 196 240 278 322 368 412 456 500

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 115 152 184 211 240 275 304 339 368
1500 138 176 217 249 287 328 368 409 447
2000 152 199 246 284 330 380 424 474 517
2500 173 225 281 328 380 436 491 547 599

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 129 176 217 249 287 328 365 406 447
1500 158 208 260 304 354 406 456 506 555
2000 182 240 301 354 415 476 538 599 660
2500 208 278 348 412 482 555 628 701 771

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1000 106 126 149 179 202 231 252 275 304 325 348 377 398
1500 120 149 182 217 246 284 313 345 380 409 441 476 506
2000 135 173 211 255 292 336 374 412 456 491 532 573 611
2500 155 199 246 295 342 395 438 485 535 579 625 675 719
3000 170 219 275 333 386 444 497 552 608 660 713 771 824

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1000 129 161 196 237 272 313 348 383 424 456 494 532 564
1500 155 199 249 301 351 403 450 500 549 596 646 698 745
2000 179 237 298 363 421 488 547 608 672 730 792 853 914
2500 205 275 348 424 494 573 643 716 792 862 932 1008 1078
3000 228 307 389 476 558 649 728 812 897 979 1060 1148 1227

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1000 138 179 219 266 307 354 392 436 479 520 561 605 643
1500 170 225 284 345 401 462 517 576 634 690 748 806 862
2000 202 272 342 418 491 567 640 710 786 856 929 1002 1075
2500 237 319 406 500 584 678 763 853 944 1028 1116 1206 1291
3000 263 363 465 570 672 777 876 979 1084 1183 1285 1390 1490

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1000 164 219 272 333 389 447 500 558 614 669 722 783 836
1500 202 275 348 427 500 579 649 725 801 874 947 1025 1095
2000 240 328 421 517 608 707 795 888 985 1072 1166 1262 1350
2500 278 383 491 605 713 827 935 1043 1157 1262 1370 1484 1592
3000 310 433 558 687 812 941 1063 1192 1317 1440 1566 1694 1817
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AO20 & AO30 KANGASKAIHTIMET
Narukäyttö
vapaasti laskeutuva

AO20 AO20
(Plisee-kankaalla) (Duette-kankaalla)

AO30
(Kaksi eri kangasta) katto/seinäkannake

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25
Minimileveys, mm 400 400 400 400
Maksimileveys, mm 2400 2500 2400 2500
Minimikorkeus, mm 100 100 100 100
Maksimikorkeus, mm 2500 3000* 2500 3000*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

AO30AO20
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AO20 & AO30 KANGASKAIHTIMET
Narukäyttö (AO30 = laske hinnat yhteen)

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 129 146 173 190 217 246 260 290 304
1500 138 155 184 205 234 266 287 316 336
2000 149 170 202 225 260 292 316 351 371
2500 155 179 214 240 275 313 339 374 401

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 135 167 190 214 246 272 307 330 363
1500 146 184 214 243 281 313 354 383 421
2000 164 205 240 278 322 360 403 438 485
2500 176 222 263 304 354 395 447 488 538

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 152 179 217 246 284 325 351 389 418
1500 170 202 249 284 330 380 415 459 497
2000 190 231 284 328 383 438 479 535 576
2500 205 252 313 365 427 488 538 599 649

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 167 202 249 284 330 380 415 462 497
1500 190 237 292 342 398 456 503 561 608
2000 219 272 342 401 468 538 593 663 719
2500 240 304 383 453 529 611 678 757 824

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
1000 138 161 190 222 252 287 310 342 374
1500 152 184 222 263 298 339 371 409 450
2000 170 208 252 301 345 395 433 479 526
2500 190 237 287 345 395 453 500 552 608
3000 205 260 319 383 438 506 561 620 684

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
1000 161 199 237 284 322 368 406 447 491
1500 187 237 290 348 401 459 509 564 622
2000 214 275 339 409 474 544 605 675 742
2500 243 313 389 474 549 631 704 783 865
3000 263 345 436 526 614 707 792 879 973

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
1000 173 214 260 313 357 409 450 500 549
1500 205 263 325 389 450 520 576 640 704
2000 234 307 383 465 541 625 698 777 856
2500 272 360 450 549 640 736 827 920 1017
3000 301 401 509 620 725 839 941 1049 1160

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
1000 199 255 313 380 438 503 558 622 684
1500 237 310 389 474 549 634 710 789 871
2000 272 365 462 564 660 763 856 955 1055
2500 313 421 535 655 768 885 996 1113 1230
3000 345 471 602 736 865 1002 1128 1259 1393
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AO40 & AO70 KANGASKAIHTIMET
Narukäyttö
vapaasti laskeutuva

AO40 AO40
Plisee-kankaalla Duette-kankaalla

AO70
katto/seinäkannake

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25
Minimileveys, mm 400 400 400 400
Maksimileveys, mm 2100 2100 2100 2100
Minimikorkeus, mm 100 100 100 100
Maksimikorkeus, mm 2500 3000* 2000 2000*
Maksimikulma 50

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm
Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

AO70AO40
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AO40 & AO70 KANGASKAIHTIMET
Narukäyttö

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2100
1000 329 402 453 534 574 654 694
1500 369 460 534 625 683 804 866
2000 402 523 592 731 815 925 998
2500 442 574 683 815 896 1027 1119

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2100
1000 362 442 504 603 654 746 797
1500 402 512 603 716 797 936 1016
2000 453 592 694 866 958 1097 1188
2500 501 665 804 965 1068 1239 1342

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2100
1000 391 493 563 672 735 848 907
1500 442 585 683 826 918 1078 1170
2000 504 672 797 998 1108 1280 1393
2500 563 757 925 1119 1250 1455 1587

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2100
1000 413 534 614 746 815 939 1020
1500 482 643 764 929 1031 1221 1331
2000 552 757 899 1130 1261 1463 1598
2500 625 855 1049 1280 1444 1678 1839

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2100
1000 351 431 493 574 632 716 855
1500 402 504 592 694 775 907 1089
2000 442 592 683 844 936 1068 1302
2500 490 665 793 958 1068 1232 1506
3000 541 724 885 1068 1199 1382 1697

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2100
1000 380 482 552 665 735 837 1009
1500 453 585 694 826 918 1089 1324
2000 504 683 808 1005 1130 1302 1598
2500 574 775 947 1148 1291 1495 1850
3000 625 855 1049 1280 1444 1689 2084

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2100
1000 431 563 654 797 888 1020 1243
1500 523 705 837 1020 1152 1364 1667
2000 603 848 1009 1272 1422 1656 2055
2500 694 980 1199 1484 1678 1964 2439
3000 775 1100 1353 1678 1901 2238 2787

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2100
1000 493 654 768 939 1038 1214 1488
1500 596 826 998 1221 1375 1638 2022
2000 705 1009 1203 1525 1730 2022 2512
2500 815 1174 1433 1788 2033 2388 2988
3000 918 1334 1645 2062 2337 2754 3456
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B010, BO16 & BO20 KANGASKAIHTIMET
Narukäyttö
Pingotettu malli (asennuskaltevuus max. 15o)

BO10 BO10
Plisee-kankaalla Duette-kankaalla Profiilin kiinnitys

kattoon/seinään

Narun kiinnitys

BO16 BO20
(ylhäältä aukeava) (ylhäältä ja alhaalta aukeava) seinään

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25 20 25
Minimileveys, mm 400 400 400 400 400 400
Maksimileveys, mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Minimikorkeus, mm 100 100 100 100 100 100
Maksimikorkeus, mm 2500 3000* 2500 3000* 2500 3000*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

asennuskaltevuus 0-15o

BO10 BO16 BO20

kattoon

Sunsystems Kangaskaihtimet 2020 Sivu 16 www.sunsystems.fi



B010, BO16 & BO20 KANGASKAIHTIMET
Narukäyttö, pingotettu

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 158 184 205 231 260 278 307 325 351
1500 167 199 219 252 284 304 333 354 386
2000 182 217 240 275 313 333 368 392 427
2500 190 228 255 292 333 357 395 421 456

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 179 202 228 260 287 322 348 383 406
1500 196 225 257 295 328 368 401 441 471
2000 219 255 292 336 374 421 459 503 538
2500 237 278 319 371 412 465 506 558 599

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 190 231 260 301 339 368 409 436 476
1500 217 263 298 348 395 433 479 514 561
2000 243 298 345 401 456 500 555 596 652
2500 266 328 380 441 506 558 620 669 730

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 214 260 298 348 395 433 479 514 561
1500 249 307 354 415 474 520 579 625 684
2000 287 357 415 485 555 614 684 739 809
2500 319 398 468 547 628 695 777 844 923

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 176 211 237 263 301 330 365 392 427
1500 199 240 275 310 354 392 433 471 511
2000 222 272 313 357 409 453 503 547 596
2500 252 310 360 409 468 520 579 628 687
3000 275 339 398 456 520 582 646 704 768

HR2 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 211 257 295 336 383 424 471 511 558
1500 252 310 360 415 474 529 587 640 698
2000 287 360 421 485 558 625 698 763 833
2500 328 412 485 564 649 725 809 885 967
3000 363 456 541 628 722 812 906 993 1087

HR3 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 228 281 325 368 424 471 523 567 620
1500 275 342 403 465 532 596 663 725 792
2000 322 403 479 555 640 719 801 876 958
2500 374 471 561 652 754 847 947 1037 1133
3000 418 529 634 739 853 961 1075 1180 1291

HR4 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2400
1000 266 330 389 447 511 570 637 695 757
1500 322 406 482 558 643 722 806 882 964
2000 377 479 573 666 771 868 970 1066 1166
2500 433 552 663 774 897 1011 1131 1241 1361
3000 482 620 745 874 1011 1142 1277 1405 1539
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BB10, BB15 & BB30 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö
Pingotettu malli (asennuskaltevuus max. 15o)

Profiilin kiinnitys

BB10 BB10
Plisee-kankaalla Duette-kankaalla

kattoon seinään

Narun kiinnitys

kattoon seinään

BB10-T BB15 BB30
(alaprofiililla)    (kahdella eri kankaalla)

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25 20 25
Minimileveys, mm 150 150 150 150 250 250
Maksimileveys, mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Minimikorkeus, mm 100 100 100 100 300 300
Maksimikorkeus, mm 2300 2300* 2300 2300* 2300 2300*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

asennuskaltevuus 0-15o

BB15BB10 BB30

alaprofiili T
(lisävaruste)
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BB10, BB15 & BB30 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö (BB30 = laske hinnat yhteen)

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 80 93 110 123 142
1500 85 102 121 137 159
2000 93 112 134 153 181
2300 99 121 145 167 194

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 85 112 132 153 175
1500 96 129 153 178 208
2000 110 148 178 208 241
2300 121 162 197 233 271

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 99 123 153 175 205
1500 115 145 181 213 249
2000 132 170 213 252 295
2300 145 192 238 284 336

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 115 148 181 213 252
1500 134 178 222 265 312
2000 159 211 265 317 375
2300 178 238 304 366 432

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 93 121 142 164 189
1500 107 142 170 200 230
2000 121 164 197 233 271
2300 137 189 230 273 317

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 107 142 172 203 233
1500 129 175 216 254 295
2000 151 208 257 309 361
2300 175 243 304 364 426

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 121 164 200 238 276
1500 151 208 257 306 361
2000 178 249 314 377 443
2300 208 295 372 451 530

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 148 205 257 306 358
1500 183 260 325 394 465
2000 219 309 394 478 566
2300 254 361 462 563 664

Alaprofiili T 500 750 1000 1250 1500
Lisähinta 7,5 10 12,5 15 17,5
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BB20,BB24 & BB32 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö
Pingotettu malli (asennuskaltevuus max. 15o)

Profiilin kiinnitys

BB20 BB20
Plisee-kankaalla Duette-kankaalla

kattoon seinään

Narun kiinnitys

kattoon seinään

BB24 BB20-T BB32
(alaprofiililla)    (kahdella eri kankaalla)

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25 20 25
Minimileveys, mm 250 150 250 250 250 250
Maksimileveys, mm 1500 1500** 1250 1250 1500 1250
Minimikorkeus, mm 100 100 100 100 100 300
Maksimikorkeus, mm 2300 2300* 2300 2300* 2300 2300*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm
** Duette Fixe BlackOut maksimileveys 125cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

asennuskaltevuus 0-15o

BB20 BB24 BB32

alaprofiili T
(lisävaruste)
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BB20,BB24 & BB32 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö (BB32 = laske hinnat yhteen)

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 100 114 135 149 182
1500 106 123 146 164 199
2000 117 138 161 184 222
2300 123 144 173 196 237

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 109 135 155 176 214
1500 120 152 179 205 249
2000 135 173 205 237 287
2300 146 190 225 266 319

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 123 146 179 205 249
1500 138 170 211 243 295
2000 158 199 246 287 345
2300 173 219 272 322 389

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 138 170 211 246 295
1500 161 205 255 298 363
2000 187 240 301 357 430
2300 208 272 342 409 491

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 111 138 161 184 225
1500 126 161 190 222 269
2000 141 184 219 260 313
2300 161 211 255 301 363

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 126 164 193 225 272 **
1500 149 196 240 281 339 **
2000 173 231 284 339 409 **
2300 199 269 333 401 479 **

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 141 184 222 263 316
1500 173 231 284 339 406
2000 202 275 345 415 497
2300 237 325 409 491 590

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 170 231 284 336 406
1500 208 287 357 430 520
2000 246 342 430 520 628
2300 284 398 503 611 736

Alaprofiili T 500 750 1000 1250 1500
Lisähinta 7,5 10 12,5 15 17,5
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BB40, BB60, BB61 & BB80 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö
Pingotettu malli

BB40 BB40 Profiilin kiinnitys
Plisee-kankaalla Duette-kankaalla

kattoon seinään

Narun kiinnitys

kattoon seinään

BB60 BB61 BB80

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25 20 25
Minimileveys, mm 550 550 120/150 120/150 120/400 120/400
Maksimileveys, mm 1250 1250 1500 1500 1500 1500
Minimikorkeus, mm 300 300 100 100 300 300
Maksimikorkeus, mm 2200 2300* 2200 2300* 2200 2300*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

asennuskaltevuus 0-15o

BB40 BB60&BB61 BB80
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BB40, BB60, BB61 & BB80 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 351 438 500 596 644
1500 390 500 583 706 780
2000 438 570 671 841 925
2200 487 631 780 938 1034

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 377 487 561 671 741
1500 438 570 679 815 912
2000 487 671 780 986 1095
2200 548 741 912 1109 1240

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 412 535 622 767 837
1500 487 644 767 947 1056
2000 548 767 898 1144 1279
2200 618 850 1060 1301 1459

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 452 583 679 850 938
1500 535 719 863 1069 1192
2000 609 863 1021 1301 1472
2200 693 973 1205 1498 1678

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 351 452 522 618 679
1500 412 535 631 767 850
2000 460 631 741 938 1047
2300 522 719 890 1069 1205

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 377 487 570 679 754
1500 452 596 706 863 960
2000 513 719 837 1069 1192
2300 583 815 1012 1231 1389

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 452 609 706 863 960
1500 548 767 912 1131 1266
2000 644 938 1117 1424 1608
2300 754 1082 1341 1669 1888

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 500 671 789 973 1095
1500 609 863 1047 1288 1459
2000 732 1069 1288 1656 1862
2300 863 1266 1569 1971 2239
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DB10, DB20 & DB30 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö
Sivuvaijerit (asennuskaltevuus 0-60o)

Profiilin kiinnitys

DB10 DB10
Plisee-kankaalla Duette-kankaalla

kattoon seinään

Narun kiinnitys

kattoon seinään

DB10-T DB20 DB30
(alaprofiililla) (kahdella eri kankaalla)

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25 20 25
Minimileveys, mm 300 300 300 300 300 300
Maksimileveys, mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Minimikorkeus, mm 100 100 100 100 100 100
Maksimikorkeus, mm 2200 2200* 2200 2200* 2200 2200*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

asennuskaltevuus 0-60o

DB10 DB20

alaprofiili T

DB30

(lisävaruste)
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DB10, DB20 & DB30 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö sivuvaijereilla (DB30 = laske hinnat yhteen)

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 109 132 155 182 205
1500 114 141 167 196 222
2000 126 155 187 217 249
2200 132 164 199 231 263

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 120 152 184 214 246
1500 132 170 208 243 281
2000 149 193 237 278 322
2200 161 208 257 304 354

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 132 164 202 237 272
1500 146 187 231 275 319
2000 167 217 269 319 371
2200 182 237 298 354 412

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 146 187 231 275 319
1500 167 222 278 330 386
2000 193 257 325 392 456
2200 217 290 365 441 517

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 117 149 173 205 231
1500 132 170 202 243 275
2000 146 193 231 281 319
2200 167 222 269 325 368

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 132 173 205 246 278
1500 155 208 249 301 345
2000 179 240 295 360 415
2200 205 281 345 421 488

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 149 193 234 284 322
1500 179 240 295 360 412
2000 208 284 357 436 503
2200 243 336 421 514 599

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 179 240 295 360 412
1500 214 295 368 450 523
2000 252 351 441 544 634
2200 290 406 514 631 739

Alaprofiili T 500 750 1000 1250 1500
Lisähinta 7,5 10 12,5 15 17,5
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PB10,PB15,PB20 & PB30 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö (säätötanko)
Vaijerit sivuilla ja keskellä (asennuskaltevuus 0-90o)

PB10 PB10 Profiilin kiinnitys
Plisee-kankaalla Duette-kankaalla

kattoon seinään

PB15 PB20 PB30 Säätötanko 50-150cm
(kahdella eri kankaalla)

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25 20 25
Minimileveys, mm 200 200 200 200 200 200
Maksimileveys, mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Minimikorkeus, mm 100 100 100 100 100 100
Maksimikorkeus, mm 3500 3500* 3500 3500* 3500 3500*
Maksimikoko, m2 6 5 6 5 6 4

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm
Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

asennuskaltevuus 0-90o

PB10/PB15 PB20 PB30
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PB10,PB15,PB20 & PB30 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö + vaijerit (PB30 = laske hinnat yhteen)

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 Säätötanko
1000 120 146 173 202 228 30
1500 126 158 187 219 249 35
2000 141 176 208 246 278 40
2500 146 184 222 260 298 45
3000 157 199 240 282 323 50
3500 166 212 257 302 347

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 132 167 202 237 269
1500 146 187 225 269 307
2000 164 211 257 307 354
2500 176 231 281 336 389
3000 192 253 309 371 431
3500 207 275 335 405 472

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 141 182 219 260 298
1500 158 205 252 301 348
2000 182 237 290 348 403
2500 196 260 322 386 447
3000 211 284 354 424 491
3500 225 307 386 462 535

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 158 205 252 298 345
1500 182 240 295 357 415
2000 211 278 348 421 488
2500 231 313 392 474 552
3000 252 348 436 526 617
3500 272 383 479 579 681

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 126 161 187 225 252
1500 144 184 219 263 298
2000 158 208 249 304 342
2500 182 240 287 348 395
3000 196 260 316 386 441
3500 211 284 345 424 485

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 144 184 219 266 298
1500 167 219 266 325 368
2000 190 257 313 383 438
2500 219 298 365 447 514
3000 243 333 409 503 582
3500 266 365 453 558 649

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 158 208 249 301 345
1500 190 255 310 380 436
2000 219 301 374 459 529
2500 257 354 438 541 625
3000 287 398 500 614 713
3500 316 441 555 687 801

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 187 252 310 377 433
1500 225 310 386 474 547
2000 263 365 459 564 657
2500 304 424 535 657 768
3000 336 474 599 742 868
3500 368 523 663 821 961

0-50cm
51-100cm

101-150cm
151-200cm
201-250cm
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PB60,PB61,PB80 & PB81 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö (säätötanko)
Vaijerit sivuilla ja keskellä

Profiilin kiinnitys
PB60 PB60

Plisee-kankaalla Duette-kankaalla

kattoon seinään

PB61 PB80 PB81 Säätötanko 50-150cm

TEKNISET TIEDOT

Kaihdinmalli
Kangastyyppi Plisee Duette Plisee Duette Plisee Duette
Kankaan vekkileveys, mm 20 25 20 25 20 25
Minimileveys, mm 150 200 400 400 500 500
Maksimileveys, mm 1500 1500 1000 1000 1200 1250
Minimikorkeus, mm 100 200 300 300 300 300
Maksimikorkeus, mm 2600 2600* 2600 2600* 2600 2600*

* Duette Elan Architella maksimikorkeus 170cm

Profiilivärit ja osat valkoinen (RAL 9010), metalliantrasiitti (DB 703)
Kiinnitysvaihtoehdot seinään tai kattoon (lisätarvikkeet s. 34 )

asennuskaltevuus 0-90o

PB60&61 PB80 PB81
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PB60,PB61,PB80 & PB81 KANGASKAIHTIMET
Kahvakäyttö (säätötanko) + vaijerit

PLISEE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500 Säätötanko
1000 566 686 770 937 1010 30
1500 623 785 906 1078 1182 35
2000 686 879 1020 1271 1402 40
2600 749 963 1172 1402 1548 45

50
HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 597 744 843 1020 1125
1500 670 859 1010 1209 1339
2000 744 994 1151 1444 1606
2600 832 1094 1344 1606 1794

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 639 817 932 1125 1240
1500 728 958 1125 1355 1501
2000 817 1109 1297 1632 1825
2600 921 1240 1517 1836 2055

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 686 874 1005 1224 1355
1500 785 1047 1240 1501 1674
2000 885 1224 1444 1825 2039
2600 1010 1371 1695 2071 2316

25MM DUETTE-KANKAAT leveys,mm
HR1 500 750 1000 1250 1500
1000 566 697 785 947 1020
1500 639 817 937 1125 1224
2000 712 937 1078 1360 1491
2600 791 1052 1271 1533 1695

HR2 500 750 1000 1250 1500
1000 597 744 843 1020 1109
1500 686 885 1020 1240 1355
2000 770 1036 1198 1517 1663
2600 879 1167 1418 1721 1909

HR3 500 750 1000 1250 1500
1000 686 890 1020 1303 1418
1500 832 1094 1329 1621 1794
2000 947 1297 1574 1940 2154
2600 1068 1548 1809 2243 2504

HR4 500 750 1000 1250 1500
1000 744 958 1104 1371 1517
1500 885 1209 1428 1762 1966
2000 1031 1459 1731 2217 2478
2600 1209 1705 2097 2609 2928

0-50cm
51-100cm

101-150cm
151-200cm
201-250cm
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KANGASKAIHTIMET
Mitoitusohjeet
Aukkoasennus

Aukkoasennus tarkoittaa että tuote asennetaan syvennykseen
tms. aukkoon, jolloin tuote täytyy olla kapeampi ja lyhyempi.
Mittaa aukon tarkka leveys (X) ja korkeus.
Vähennä leveydestä sopiva kavennusmitta (Y), esim 5-10mm.
Mallista riippuen, vähennä korkeudesta sopiva mitta.

Ilmoita aina tuotteen valmistusmitta (leveys x korkeus)

Pinta-asennus

Pinta-asennus tarkoittaa että tuote asennetaan aukon päälle.
Mittaa aukon tarkka leveys (X) ja korkeus.
Lisää leveyteen sopiva ylitysmitta (Y), esim 5-10mm.
Lisää tarvittaessa korkeuteen sopiva ylitysmitta, esim. 5mm
Katso tarvittaessa kaihtimen nipun korkeudet s. 31

Ilmoita aina tuotteen valmistusmitta (leveys x korkeus)

Erikoismallit

Erikoismalleista tarvitaan kaikkien sivujen mitat.
Mittaa alla olevan kuvan mukaan kaikki mitat tarkasti.

Kätisyys ja puolet

Tuotetta katsotaan edestä
ja kätisyys ilmoitetaan
kuvan osoittamalla tavalla

Oikea

Oikea

Vasen

Vasen

Leveys K
orkeus

Ylä

Ala

Ylä

Ala
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KANGASKAIHTIMET

Mitoitus vinoon asennuspintaan (pingoitetut mallit)
Mikäli kaihdin asennetaan vinoon pintaan, lisätään korkeuteen taulukon mukainen mitta 'Y'.
Lisättävä mitta 'Y' riippuu asennuskulmasta.

Asennuskulma Mittalisä 'Y'
5o 2mm
10o 5mm
15o 7mm
20o 9mm
25o 12mm
30o 15mm
35o 18mm
40o 22mm
45o 26mm
50o 31mm
55o 37mm

Kuva 1. Kuva 2. 60o 45mm

Kuvassa 1. kaihdin asennetaan vaakasuoraan, joten kaihtimen korkeus on mitta H.
Kuvassa 2. asennuspinta on 45o kulmassa, korkeuteen H lisätään 'Y' = 26mm.

Kaihtimen paketin/nipun korkeus 
Kaihtimen paketin/nipun korkeus ylösnostettuna muodostuu kankaasta ja profiileista.
Laske yhteen kankaan osuus valitulla kankaalla ja profiilien osuus valitulla mekanismilla.
Kaihtimen paketin/nipun korkeus = kankaan osuus + profiilien osuus
Kankaiden niputusluokat löytyvät taulukosta s. 33

KANGAS, mm PROFIILIT, mm
kankaan niputusluokka (s.33)

korkeus 1 2 3 4 5 malli mm
500 5 9 14 21 30 AU10/AB10 50

1000 9 18 27 42 59 AU20/AB20 65
1500 13 26 39 62 87 AE10 50
2000 17 34 52 81 112 PE10/15 65
2500 21 42 64 99 137 AO10/13 30
3000 25 49 76 117 160 AO20/30 45
3500 28 56 88 135 BB10/15 30
4000 32 63 99 151 BB20/30 45

BB24 40
PB10/15 45
PB20/30 65

Esim.
Kangaskaihdin AO10 Kankaan osuus: 34mm
Koko: 1000x2000mm Profiilien osuus: 30mm
Kangas: 290575 Crepe Nipun korkeus: 34mm + 30mm = 64mm
(niputusluokka 2.) (kangas + profiilit)
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KANGASKAIHTIMET
Kankaat

290465 Office Topar Plus Brilliant FR 100% PES 20mm B1 90g 230
290522 Crush Topar® Plus 100% PES 20mm - 90g 220
290523 Chintz Topar® Plus 100% PES 20mm - 85g 240
290530 Textura Silk Topar® Plus 100% PES 20mm - 120g 200
290553 Bling 100% PES 20mm - 160g 224
290561 Primus DustBlock® FR Trevira CS 20mm B1 190g 230
290575 Crêpe 100% PES 20mm - 85g 239
290586 Lino Sheer 100% PES 20mm - 76g 200
290587 Lino Gloss 100% PES 20mm - 85g 200
290591 Bambus Sheer 100% PES 20mm - 76g 200
290592 Bambus Gloss 100% PES 20mm - 160g 200
290594 Laser Gloss 100% PES 20mm - 85g 200
290703 Crush Topar®Plus FR 100% PES 20mm B1 99g 215
290705 Niluna Dim-Out 100% PES 20mm - 157g 210
290708 Lumina Sheer DustBlock® 100% PES 20mm - 125g 240
290709 Forecast DustBlock® FR Trevira CS 20mm B1 100g 300
290717 Crystal Jacquard ToparPlus® 100% PES 20mm - 129g 200
290724 Abora Gloss 100% PES 20mm - 85g 200
290729 Office Topar® Plus Metal FR 100% PES 20mm B1 100g 232

294070 Fixé DuoTone 100% PES 25mm - 160g 450
294072 Fixé BlackOut 100% PES 25mm - 250g 450
294076 Fixé BlackOut FR 100% PES 25mm B1 330g 450
294077 Elan Duotone 100% PES 25mm - 210g 450
294078 Fixé Duotone FR 100% PES 25mm B1 180g 450
294650 Elan Architella® 100% PES 25mm - 410g 450
294031 Fixé Batiste-Sheer 100% PES 32mm - 210g 450
294034 Fixé DuoTone 100% PES 32mm - 150g 450
294050 Fixé Batiste Duotone 100% PES 32mm - 320g 450
294052 Fixé Batiste 100% PES 32mm - 320g 450
294630 Fixé Elan Duotone 100% PES 32mm - 210g 450
294639 Fixé Elan FT 100% PES 32mm - 210g 450
294640 Elan Architella® 100% PES 32mm - 405g 450
294080 Fixé DuoTone 100% PES 64mm - 190g 450
294082 Fixé Batiste FT 100% PES 64mm - 290g 450
294085 Fixé Batiste-Sheer 100% PES 64mm - 190g 450
294088 Fixé Batiste Duotone 100% PES 64mm - 290g 450
294660 Elan Architella® 100% PES 64mm - 305g 450
294680 Fixé Elan Duotone 100% PES 64mm - 195g 450
294681 Fixé Elan 100% PES 64mm - 195g 450

Leveys    cm

Plisee-kankaat Vekki-
leveys

Kangas-
materiaali

Palosuoja-
luokitus

Paino g/m2 Leveys    cm

Duette®-kankaat Vekki-
leveys

Kangas-
materiaali

Palosuoja-
luokitus

Paino g/m2
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KANGASKAIHTIMET
Kankaat

290465 Office Topar Plus Brilliant FR HR4 1 1 Ei 7 Pestävä
290522 Crush Topar® Plus HR3 2 1 Kyllä 6-7 Pestävä
290523 Chintz Topar® Plus HR2 1 1 Kyllä 6-7 Pestävä
290530 Textura Silk Topar® Plus HR3 3 2 Kyllä 7-8 Pestävä
290553 Bling HR3 2 2 Ei 6 Pestävä
290561 Primus DustBlock® FR HR4 3 2 Kyllä 6 Pestävä
290575 Crêpe HR1 2 1 Ei 6 Pestävä
290586 Lino Sheer HR3 2 1 Ei 6 Pestävä
290587 Lino Gloss HR4 2 1 Ei 7 Pestävä
290591 Bambus Sheer HR3 2 1 Ei 6 Pestävä
290592 Bambus Gloss HR4 2 2 Ei 6 Pestävä
290594 Laser Gloss HR4 2 1 Ei 6 Pestävä
290703 Crush Topar®Plus FR HR4 2 1 Kyllä 6-7 Pestävä
290705 Niluna Dim-Out HR4 2 2 Ei 6 Pyyhittävä
290708 Lumina Sheer DustBlock® HR2 3 2 Kyllä 6 Pestävä
290709 Forecast DustBlock® FR HR4 2 1 Kyllä 6 Pestävä
290717 Crystal Jacquard ToparPlus® HR4 2 2 Kyllä 6-7 Pestävä
290724 Abora Gloss HR4 2 1 Ei 6 Pestävä
290729 Office Topar® Plus Metal FR HR4 1 1 Kyllä 6-7 Pestävä

294070 Fixé DuoTone HR1 3 2 Kyllä 6-7 Pestävä
294072 Fixé BlackOut HR2 3 3 Kyllä 6-7 Pyyhittävä
294076 Fixé BlackOut FR HR4 3 4 Kyllä 6-7 Pyyhittävä
294077 Elan Duotone HR3 3 3 Kyllä 6-7 Pestävä
294078 Fixé Duotone FR HR3 3 2 Kyllä 6-7 Pestävä
294650 Elan Architella® HR4 5 5 Kyllä 6-7 Pestävä
294031 Fixé Batiste-Sheer HR4 3 3 Kyllä 7 Pestävä
294034 Fixé DuoTone HR1 2 2 Kyllä 6-7 Pestävä
294050 Fixé Batiste Duotone HR4 3 4 Kyllä 6-7 Pestävä
294052 Fixé Batiste HR4 3 4 Kyllä 6-7 Pestävä
294630 Fixé Elan Duotone HR2 2 3 Kyllä 6-7 Pestävä
294639 Fixé Elan FT HR3 2 3 Kyllä 6-7 Pestävä
294640 Elan Architella® HR4 4 5 Kyllä 6-7 Pestävä
294080 Fixé DuoTone HR1 2 2 Kyllä 7 Pestävä
294082 Fixé Batiste FT HR4 2 3 Kyllä 6-7 Pestävä
294085 Fixé Batiste-Sheer HR4 2 2 Kyllä 6-7 Pestävä
294088 Fixé Batiste Duotone HR4 2 3 Kyllä 6-7 Pestävä
294660 Elan Architella® HR4 2 4 Kyllä 6-7 Pestävä
294680 Fixé Elan Duotone HR2 1 2 Kyllä 6-7 Pestävä
294681 Fixé Elan HR3 1 2 Kyllä 6-7 Pestävä

Valon kesto
Huolto/ 

puhdistus

Huolto/ 
puhdistusDuette®-kankaat Niputus-

luokka
Paino-
luokka

Kosteisiin 
tiloihin

Valon kesto

Plisee-kankaat Niputus-
luokka

Paino-
luokka

Kosteisiin 
tiloihin

Hinta-
ryhmä
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KANGASKAIHTIMET
Lisätarvikkeet
Kannakkeet Kannakkeen lisäosat

F3 Seinäkannake R2 Korotuspala 2mm
ulottuma 40m R3 Korotuspala 8mm

F2 Seinäkannake R4 Korotuskiila
ulottuma 70mm kulma 11o

Sivuohjauskiskot Säätötangot
Pituus

S3 Sivuohjauskisko 0-50cm
U-mallinen 51-100cm
Mallit: AO10, AE10, BB10-BB24 101-150cm
BO10-BO20 151-200cm

201-250cm
S1 Sivuohjauskisko
L-mallinen
Mallit: AO10, AE10, PE10, BB10-BB24
BO10-BO20, DB10-DB30, PB10-PB30

Muuntajat ja kaukosäätimet
Muuntajat 24V moottorille

Power 1,1
Muuntaja 1:lle kaihtimelle
kiinteä asennus

Power 1,5 Power 2,7 DC
Muuntaja 1-3 kaihtimelle Muuntaja 1-5 kaihtimelle
pistokkeella kiinteä asennus

Kaukosäätimet RTS

Telis 1 Pure Smoove 1 Origin
1 kanavainen 1 kanavainen 

seinään asennettava

Telis 4 Pure Situo 1
4 kanavainen 1 kanavainen

seinään asennettava

Telis 6 Chronis Telis 16 Pure
6 kanavainen, ajastuksella 16 kanavainen
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KANGASKAIHTIMET
Kaihtimien laatuvaatimukset (EN13120:2009+A1:2014)
Kaihtimen suoruus 
Mikäli kaihdin on oikein valmistettu ja
asennettu, kaihtimen suoruus (leveys 
tai korkeus) ei saa vaihdella yli 10mm.

Kaihtimen korkeus
Kaihtimen korkeus saattaa vaihdella ilman 
kosteuden ja lämpötilan mukaan. 
Alle 2,0m korkean kaihtimen korkeus saa
vaihdella maksimissaan +/- 5mm Kaihtimen suoruus

Yli 2,0m korkean kaihtimen korkeus saa
vaihdella maksimissaan +/- 8mm

Profiilien taipuminen
Vapaasti laskeutuvat kaihtimet
Kaihtimen leveydestä ja painosta johtuen
käytettävät profiilit saattavat taipua.
Vapaasti laskeutuvissa kaihtimissa käytetyt
profiilit saavat taipua maksimissaan 2mm. Profiilien taipuminen vapaasti laskeutuvissa kaihtimissa

Pingoitetut kaihtimet
Kaihtimen leveydestä, kankaan painosta ja mekaniikasta johtuen
käytettävät profiilit saattavat taipua.
Pigoitetuissa kaihtimissa käytetyt profiilit saavat taipua
laatustandardin mukaan maksimissaan 5mm.

Profiilien taipuminen pingotetuissa kaihtimissa

Lapsiturva (EN13120:2009+A1:2014)
VAROITUS!
Lapset saattavat kuristua kaihtimien narujen ja ketjujen muodostamiin lenkkeihin.
Kaihtimien roikkuvat narut pitää kiinnittää alaosastaan seinään 
mukana olevalla kiinnikkeellä (turvaosa). 
Älkää antako lasten leikkiä kaihtimien ja rullaverhojen naruilla/ketjuilla. 
Huonekalut tulee sijoittaa niin, että lapset eivät pääse pitkiin naruihin 
ja ketjuihin käsiksi.

Kaikki narukäyttöiset kaihtimet varustetaan lapsiturvamekanismilla
Narun korkeus täytyy mitoittaa asennuskorkeuden mukaan 
ja varustaa lapsiturvamekanismilla

Asennuskorkeus ei tiedossa Asennuskorkeus tiedossa
Verhon korkeuden ollessa alle 250cm, Narun korkeus täytyy olla vähintään

narun maksimikorkeus 100cm 150cm maasta/lattiapinnasta
Verhon korkeuden ollessa yli 250cm,

narun maksimikorkeus = kaihtimen korkeus -150cm
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Ulvilan Kaihdin Oy
Sammontie 4, 28400 ULVILA

Puh: 02-531 7400, Fax: 02-531 7410
E-mail: myynti@ulvilankaihdin.fi  www.ulvilankaihdin.fi

Y-tunnus 0366277-1


